
แผ่นยิปซัมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร
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กลาสร็อค เอ็กซ์ แผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้ว
สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

Glasroc® X คือแผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้ว ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงด้วยเนื้อยิปซัม
และส่วนผสมพิเศษท่ีช่วยป้องกันความช้ืนและเช้ือราได้อย่างยอดเย่ียม เสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับ Glasroc® X ด้วยใยแก้วบนผิวหน้าของแผ่นยิปซัมทั้งสองด้านและเคลือบอีก
ชั้นด้วยสารป้องกันรังสียูวี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภายนอกอาคาร หรืองานใน
พื้นที่ที่มีความชื้นสูง

แผ่นยิปซัมนี้ไม่ใช้กระดาษประกบผิวหน้าแผ่นและไม่มีส่วนผสมของเซลลูโลส จึงทำให้มี
ประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับ
การใช้งานในพ้ืนท่ีเปียกและพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนสูง รวมไปถึงการติดต้ังภายนอกอาคารอีกด้วย

เน่ืองจากใยแก้วน้ันสามารถยึดเกาะกับเน้ือยิปซัมได้เป็นอย่างดี ทำให้ช่วยเพ่ิมความแข็งแรง
ทนทานให้กับแผ่นยิปซัมได้อย่างยอดเย่ียม

Glasroc® X น้ันถือเป็นแผ่นยิปซัมท่ีเหมาะสำหรับการติดต้ังแบบ Direct Render System
(หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ Direct Apply System) แผ่นยิปซัมท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ีเหมาะสำหรับ
การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและมีโอกาสสัมผัสกับน้ำ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อให้เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งที่บริเวณฝ้าเพดาน
ภายนอก ผนังภายนอกหรือ ยังสามารถกรุทับลงบนผนังภายนอกเดิมได้ดีอีกด้วย

Glasroc® X นั้นมีความกว้างของแผ่นอยู่ที่ 1200 มม. และความยาวที่ 2400 มม.
และมาพร้อมกับประเภทของขอบแผ่นท่ีเป็นขอบลาด

พื้นผิวใยแก้วพร้อมตราผลิตภัณฑ์
Glasroc® X ที่ชัดเจนอยู่ด้านบนนั้น
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
เชื้อราและการซึมของน้ำได้อย่าง

ดีเยี่ยม

ใยแก้วนั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับเนื้อยิปซัม ช่วยในการป้องกัน
เชื้อราและความชื้น และยังมีอัตราการ
ดูดซึมน้ำที่ต่ำมากอีกด้วย
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ความสามารถในการคงขนาด

  

1.5

0.1865

18.2

A1

M

W/mK

-

-
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ขอบลาด

คุณสมบัติตามมาตรฐานแผ่นยิปซัม (EN 15283-1) ค่า หน่วย

ความหนา

ความกว้าง

ความยาวมาตรฐาน

น้ำหนัก

มาตรฐานการดูดซึมน้ำ (EN 15283-1)

มาตรฐานการดูดซึมน้ำที่พื้นผิว (EN 15283-1)

มาตรฐานการป้องกันรา (ATSM D3273)

การป้องกันรังสียูวี

12.5

1200

2400

10.9

≤ 5 (H1)

< 45

10 (No mould)

12

mm

mm

mm

kg/m2

%

g/m2

-

months

ความแข็งแรงในการดัดแผ่น

การขยายตัวจากความร้อน (EN14581)

การขยายตัวจากความชื้น (EN12467)

แนวยาว

แนวกว้าง

0.8 x 10-5

0.005

≥ 540

≥ 210

ระยะการดัดแผ่นขั้นต่ำ

ค่าการนำความร้อน λ

การแพร่ความชื้น μ

มาตรฐานการทนไฟ (EN 13501-1)

0C-1

mm/m·1%RH (30-90 %RH)

N

N

คุณสมบัติแผ่นยิปซัม คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

แผ่นยิปซัมสำหรับการ
ติดตั้งภายนอกอาคาร

ทนความชื้นและเชื้อรา

ทนไฟ

การคงขนาด

ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทนต่อแรงกระแทก

มีความยืดหยุ่นสูง

ตัดแผ่นง่าย

เจาะง่าย

ขนย้ายง่าย

เพิ่มคุณภาพให้งาน
ได้อย่างดีเยี่ยม
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การติดตั้ง

ฝ้าเพดานภายนอก
พื้นที่กึ่งภายนอกบริเวณ
ด้านบนระเบียง

ชายคาบ้าน
วัสดุฝ้าชายคา

ระบบกรุทับ
สามารถกรุทับบนผนังเดิมได้ระเบียง

วัสดุปิดผิวผนังสำหรับ
พื้นที่บริเวณระเบียง

ผนังภายนอก
เป็นวัสดุปิดผิวสำหรับ
ผนังภายนอกอาคาร

ซุ้มประตู
วัสดุปิดผิวผนังโค้ง
เช่นซุ้มประตูหรือเสาที่มีรัศมี
การดัดโค้ง

แผ่นยิปซัม Glasroc® X นั้นได้รับการทดสอบด้วยมาตรฐาน ETAG Verification โดย EOTA (European
Organisation for Technical Assessment) สำหรับการติดตั้งบริเวณฟาซาดและการใช้งานภายนอกอาคาร

การดูดซึมน้ำที่พื้นผิว <45 กรัม/ตร.ม.
ปริมาณการดูดซึมทั้งหมด <5%

มาตรฐาน ETAG 034
Façades Category I

ค่าการทนไฟ A1

ดูดซับน้ำต่ำ การทนไฟ การรับแรงกระแทก
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การจบงานผนังด้วยระบบ Direct Render System นั้นเหมาะสำหรับการจบงานภายนอกอาคารที่ผนัง
ต้องเจอกับอากาศภายนอกตัวอาคารโดยตรง ควรรองพื้นด้วยปูนรองพื้น เสริมความแข็งแรงของผนัง
ด้วยตาข่ายไฟเบอร์ และจบงานผนังด้านบนด้วยสกิมโค้ด

ระบบการติดตั้ง Direct Render System

การจบงานผนัง

1. ระบบผนังภายนอกอาคาร

การติดตั้งผนังภายนอกอาคาร
ด้วยระบบ Direct Render System

5

1

2

3

4
5

6

7

ใช้เป็นระบบผนังเบาสำหรับภายนอก โดยปิดผิว
ภายนอกด้วยระบบ Direct Render System 

โซลูชั่น

การติดตั้งระบบ Cladding System
ด้วยโครงเหล็ก

1

2

3 4 5

5

6

7

ใช้สำหรับการปรับปรุงอาคาร โดยการกรุทับ
ลงบนผนังเดิม เพื่อเสริมคุณสมบัติของผนังเดิม

ระบบผนังภายนอก Glasroc® X ให้อิสระในการ
ออกแบบอาคารอย่างไร้ขีดจำกัด ช่วยให้งาน
ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้คุณสมบัติ
ของผนังที่ดีเยี่ยม ทั้งคุณสมบัติการประหยัด
พลังงาน และการกันเสียง

1. แผ่นยิปซัมภายใน/ผนังเดิม
2. โครงเหล็ก
3. ฉนวนกันความร้อน
4. แผ่นยิปซัม Glasroc® X

5. Weber BaseCoat X
6. ตาข่าย 160g
7. Weberbase skim ultra bond
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150 mm

แผ่นยิปซัม01

02

03

คำแนะนำการติดตั้ง
1. ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นยิปซัม Glasroc® X

สำหรับการติดตั้งแผ่น Glasroc® X นั้น สามารถติดตั้ง
ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยติดตั้งแผ่นให้มีช่องว่าง
ระหว่างแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงเหล็ก ซึ่ง
มีระยะเว้นของโครงที่ 400 - 600 มิลลิเมตร โดยความ
หนาและขนาดของโครงเหล็ก จะต้องถูกคำนวนเพื่อรอง
รับแรงของลมตามมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ 

การยิงสกรู ควรเว้นระยะการยิงสกรูห่างจากขอบของแผ่น
ไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างสกรูไม่ควร
เกิน 150 มิลลิเมตร โดยควรจะยิงสกรูบนแผ่นที่ติดกัน
ทะแยงขึ้นมาที่ 20 มิลลิเมตร ซึ่งหัวสกรูนั้นจะต้องเจาะ
ยึดเข้ากับผิวหน้าแผ่นได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับ
เนื้อยิปซัมภายใน

การเจาะยึดแผ่นยิปซัม

เสริมความแข็งแรงที่มุมแผ่น

สามารถติดตั้งปลายของแผ่นห่างจากจุดที่ยึดกับโครง
ได้สูงสุดที่ 200 มิลลิเมตร และสำหรับมุมผนังทั้งภายใน
และภายนอก จำเป็นจะต้องเสริมความแข็งแรงด้วยโครง
เหล็กบริเวณมุม

06 ขอบหน้าต่างและทับหลัง

เพื่อป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณมุมของบริเวณ
ช่องเปิดควรเสริมความแข็งแรงด้วยการติดตั้งตาข่าย
160g ขนาด 20 x 40 ซม. ในมุมทะแยง คู่กับปูนฉาบ
Weber BaseCoat X ในบริเวณมุมของช่องเปิด

และควรเสริมความแข็งแรงของบริเวณขอบของช่องเปิด
ด้วยตัวปิดมุมตาข่าย คู่กับปูนฉาบ Weber BaseCoat X

✔

✔ ✗

✗

04

05

การติดตั้งแผ่นบริเวณประตูและหน้าต่าง

การฉาบบริเวณรอยต่อ

การเว้นช่องว่างสำหรับหน้าต่างและประตูนั้น รอยต่อ
ระหว่างแผ่นนั้นอาจไม่ตรงกับแนวทับหลัง ควรเว้นระยะ
ของวงกบหน้าต่างและประตูท่ี 40 ซม. สำหรับรอยต่อ
แนวตั้งและ 15 ซม. สำหรับรอยต่อแนวนอน

งานติดตั้งทั้งหมดนั้นต้องทำการติดตั้งเป็นแบบโครง
อิสระเพื่อไม่ให้มีการถ่ายเทน้ำหนักไปที่ตัวแผ่นยิปซัม

สำหรับพ้ืนท่ีบริเวณขอบหน้าต่าง ควรมีความลาดชันอยู่
ที่ 10° เป็นอย่างน้อยสำหรับการระบายน้ำ

ในการติดตั้งระบบ Direct render จำเป็นจะต้องทำการ
ฉาบปิดรอยต่อของแผ่นก่อน โดยการใช้ปูนฉาบ
Weber BaseCoat X ฉาบลงบริเวณรอยต่อและเสริม
ความแข็งแรงด้วยตาข่าย 160g หน้ากว้าง 10-15 ซม.

10
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2. โซลูชั่นการฉาบผนังแบบ Direct Render

07A

08A

09A

10A

เบสโค้ท ชั้นที่หนึ่ง

ทำการฉาบผนังด้วย Weber BaseCoat X ท่ีความหนา 2 มิลลิเมตร
ในชั้นแรก โดยแนะนำให้ฉาบด้วยเกรียงหวีเพื่อควบคุมความหนาให้
สม่ำเสมอ 

*ควรฉาบ ปูน BaseCoat X หลังจากฉาบรอยต่อแผ่นแล้วเท่านั้น

หลังจากทำการฉาบปูน Weber BaseCoat X แล้วให้ติด ตาข่าย
160g ให้ทั่วทั้งบริเวณ โดยที่ในบริเวณรอยต่อของตาข่าย ให้ตาข่าย
ทับซ้อนกันอย่างน้อย 10 เซ็นติเมตร เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง พร้อม
ทั้งใช้เกรียงฉาบตาข่าย 160g ให้ติดกับปูน WeberBaseCoat X
ที่ฉาบไว้รอบแรก ให้ติดกันทั่วบริเวณ

ตาข่าย 160g

เบสโค้ท ชั้นที่สอง

การฉาบสกิมโค้ท

ฉาบปูนฉาบ Weber BaseCoat X รอบที่สองทับ ขณะที่ปูนรอบแรก
ยังไม่แห้งสนิท ด้วยความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยฉาบ
ให้เรียบ และท้ิงให้แห้งสนิท เพ่ือรอทำการฉาบปูน Weberbase skim
ultra bond ต่อไป

หลังจากปล่อยผนังที่ฉาบไว้ให้แห้งสนิทแล้ว ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ
48 ชั่วโมง จึงทำการฉาบเรียบด้วยปูนฉาบ Weberbase skim
ultra bond หลังจากนั้นทิ้งให้แห้งสนิท

เมื่อสกิมโค้ทแห้งสนิทแล้ว จึงสามารถทำการตกแต่งผนังได้ตาม
ต้องการ

สร้างอาคารแห่งอนาคตที่ประหยัด
พลังงานได้สูงสุด
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แผ่นยิปซัม

สกรู

ซีล พียู

ระบบติดตั้ง
Direct Render System

แผ่นยิปซัม Glasroc® X แผ่นยิปซัมคุณภาพสูงที่สามารถ
รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีและป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วย
ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งภายนอกอาคารโดยเฉพาะ

สกรูแบบพิเศษ สำหรับงานติดตั้งผนังเบาโดยเฉพาะ

เวเบอร์ซีล พียู เหมาะสำหรับปิดรอยต่อ หรือช่องว่างต่างๆ
ระหว่างโครงสร้างของผนังภายนอก กับโครงสร้างหลัก

วัสดุ

ตาข่าย 160g

ตาข่ายเข้ามุม

สกิมโค้ท

ตาข่ายยิปรอคไฟเบอร์กลาส 160g ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้กับบริเวณรอยต่อของแผ่น และปูนรองพื้นบนแผ่น
Glasroc® X

ปูนฉาบสกิมโค้ท อะครีลิคสำเร็จรูป สีขาว เวเบอร์ เบสโค้ท
สกิม อัลตร้า บอนด์ เป็นปูนฉาบบางคุณภาพสูง เพื่อผิว
ของผนังที่เรียบเนียน และปกป้องผนังภายนอกจากสภาพ
อากาศภายนอกอาคาร

โครงตาข่ายเข้ามุม ยิปรอค เป็นโครง PVC ที่มาพร้อมกับ
ตาข่ายที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของมุมทั้งภายในและ
ภายนอกของบริเวณผิวผนังภายนอก

เบสโค้ท
ปูนฉาบรองพ้ืนคุณภาพสูง เวเบอร์ เบสโค้ท เอ็กซ์ ท่ีเหมาะ
สำหรับการใช้งานในระบบ Direct Render โดยควรเสริม
ความแข็งแรงขอบปูนฉาบด้วยตาข่ายไฟเบอร์กลาส 160g
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